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Data Sheet 
Responsable: Viviana Pérez 

Elemento: 
Tela Con Tejido De Fibra De Vidrio 
Marca Telones Colombia 
 

Certificados de Calidad: 

 Ignifugo B1 Según Din 4102 – 1 
 
 

Descripción y composición: 
Tela de proyección frontal para pantallas 
eléctricas la cual es ajustada con un motor 
tubular el cual ayudara al perfecto y 
practico enrollamiento de la tela dentro de 
la cajetilla de la pantalla de proyección, 
fabricada en tejido de fibra de vidrio, dos 
capaz de PVC color blanco y negro con 
bordes negros a su alrededor , todo esto 
permitiendo mas estabilidad y planeidad a 
la hora de realizar la proyección. 

Imágenes: 
 

 
 

 
 
 

Capas: 

 Superficie de la pantalla 

 Capa en PVC Blanca 

 Capa en fibra de vidrio 

 Capa en PVC Negro 
 

Mantenimiento Requerido:  
Deberás limpiar la superficie con una 
solución o detergente suave diluido con 
agua caliente, enjuagar con agua limpia y 
secar en su totalidad, si necesitas limpiar 
una mancha en nuestro telón de proyección 
puedes utilizar alcohol desnaturalizado 
(metano o alcohol metílico) con el mismo 
procedimiento de agua caliente y fría, NO 
realice esta acción con movimiento 
circulares , pase un trapo en forma 
horizontal o vertical hasta que la mancha 
salga en su totalidad. 
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Forma de Instalación:  
Nuestros telones para proyección son 
ensamblados por personal altamente 
calificados y certificados en el tema, esta 
pantalla para proyección es instalada junto 
a su motor eléctrico el cual cumplirá con la 
función de enrollar cada que el usuario lo 
indique la tela que estará pegada en el, 
dicha tela y motor eléctricos serán 
introducidos dentro de la cajetilla metálica 
que ayudara a el cuidado de la tela 
evitando que se dañe o ensucie cuando no 
se este usando. 
 

Indicaciones de Uso: 
Conecte el mando de pared a un enchufe 
eléctrico y oprima el botón de la flecha 
apuntando abajo la cual descenderá la tela 
de proyección, así empezaras a ver como 
baja la pantalla de proyección para ser 
usada cuando lo necesites, una vez ya se 
utilice puedes volver a guardarla dentro de 
la cajetilla oprimiendo el botón de subir en 
el mando de pared o el inalámbrico. 
 
 
 
 

Garantía: 
La garantía de todos nuestros productos 
cubre defectos de fabricación, fallas 
técnicas o anomalías a la hora de entrega, 
se pierde por uso inadecuado del producto, 
rayones, golpes entre otros. 
 
 
 
 
 
 

Recomendaciones: 
Sea cuidadoso a la hora de realizar la 
instalación de su telón de proyección, 
revise la pared donde se realizara la 
sobreposicion que no tenga puntillas o 
algún tipo de elemento que pueda rayar o 
rajar la tela de proyección, evite que su tela 
de video proyección sea manchada o 
pintada esto causara un desenfoque y mala 
visualización a la hora de hacer una 
proyección  
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Cotízalo ¡Ahora! 
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