
Ficha Técnica
Telones manuales de proyección

Los telones de proyección con sistema de despliegue manual cuentan con una tela de 
alta calidad que permite realzar los colores de la imagen proyectada, dando una experien-
cia de colores vívidos y marcados. El fácil manejo de su sistema de despliegue con resor-
tes hace que este telón sea práctico y sencillo de usar

Resistente a hongos
y bacterias

Tela con normativa
ignífugo

Sistema de despliegue
con resortes



Ficha Técnica
Telones manuales de proyección

La tela se retrae lentamente
en los últimos 30 a 50 cm

Activando el sistema
de resorte

Hale ligeramente la tela
hacia abajo 2 cm

Pasos de uso

Instalación
Sistema de anclaje para techo, pared o sujetado

Nombre Telón de proyección con sistema de resorte

Abarcan de 85 a 147” según medida

PVC de alta resistencia

Aluminio y acero

Estructura color blanco, tela blanca

Es adaptable a formatos 1:1, 4:3 y 16:6

Pulgadas

Material tela

Material carcasa

Color

Formato de proyección

Especificaciones TécnicasCaracterísticas
- Sistema de fácil despliegue

- Diseño práctico y elegante

- Telón de fácil instalación

- Adaptable a diferentes formatos

- Resistente carcasa fabricada en metal


